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マイニングASIC



最先端

7nm

プロセス



Bitcoin Cash

Bitcoin

SHA256



1台あたり

24～33TH/s
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A社 B社 C社

1台に

他社より多く

ハッシュパワー

33TH/s



他社

設置スペース

半分



作業時間

半分

他社

100台

50台



最大32台の
デイジーチェーン

×
32



ネットワーク

Network Devices

他社

コスト
1

55



1台

1,950w～
3,417w
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電源ユニット
4,000W

(100-240V)
2,500W & 1,500WのAC電源ケーブル2本で接続

注：低電圧で稼働の場合ハッシュパワーが低減します



強化された

冷却ファン



Global 
Hash rate

P
ro

fi
t Switch ハッシュパワーの
切り替え/自動制御可能

収益を最大化



オンラインの

アップデート



オンラインで監
視可能

（API）



盗難対策
稼働オンライン検知



温度センサ

オーバーヒート防止



マイニングプール

をご提供

国によりご提供できない場合があります



保証期間
180日

以降、有償修理
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日本の

半導体設計

ノウハウ
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10月発売価格

1,999 USD

（電源ユニット込
・送料別）

* 写真はイメージです。仕様・外観につきましては、予告なく変更される場合があります。



Bitcoin Cash

Bitcoin

US Dollar

お支払い



スイス法人より販売



2626


